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МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР

Предназначен для обогащения сильномагнитных руд мокрым способом

Горнообогатительная
Горнометаллургическая

ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность по твердому 
исходному продукту, т/ч

Номинальная мощность 
электродвигателя барабана, кВт

Размер рабочей части барабана, мм

диаметр

длина

100-160

4,0

900

2500

250-350

9,2

1200

3000

200-275

9,2

1500

2000

300-410

11,0

1500

3000

МС 9025 МС 1520МС 1230 МС 1530  

длина 3800 6200 5700 8400

 Основные технические характеристики
      Тип сепаратора – магнитный барабанный сепаратор 
      для мокрого обогащения сильномагнитных руд
      Конструктивное исполнение – с полупротивоточной ванной 
      Производительность по твердому исходному продукту – 250-350 m/ч
      Производительность по питанию – 600-1000 м3/ч
      Диаметр рабочей части барабана – 1200 мм
      Длина рабочей части барабана – 3000 мм
      Скорость вращения барабана – 18-25 об/мин 
      Привод барабана - N=9,2 кВт n=1400 об/мин, 
      с частотным регулированием оборотов
      Привод поворота магнитной системы – N=0,25 кВт n=1400 об/мин
      Габаритные размеры в транспортном положении, не более (ДхШхВ) 
      – 4210х2450х2000 мм
      Габаритные размеры в рабочем положении, не более (ДхШхВ) 
      – 4450х2450х2000 мм
      Масса, не более – 6200 кг 

Характеристики 
и типоразмерный ряд:
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Преимущества:

•  Брызгала с регулируемыми и легко очищаемыми форсунками (система смыва концен-
трата) 
•  Проблема недостаточной стойкости нижнего пояса рамы решена за счет усиления несу-
щей конструкции при сохранении массово-габаритных характеристик 
•  Винтовой ручной подъем барабана для регулировки зазора между барабаном и ванной 
•  Электропривод поворота магнитной системы. Электропривод упрощает процесс пово-
рота магнитной системы, к тому же позволяет делать это удаленно. 
•  Футеровка из химически/механически стойкого материала (полимочевина) 
•   Раздельная система смазки всех подшипников (3 точки смазки) без остановки сепарато-
ра осуществляется с неприводной стороны сепаратора 
•   Более простая замена подшипников барабана за счет установки подшипников в стаканы 
•   Логистические проблемы и значительный рост стоимости зарубежных сепараторов 
•  Контроллер управления сепаратором с возможностью дистанционного управления (из 
операторской) 
•  Возможность автоматизации работы как единичного сепаратора, так и всей секции 
магнитных сепараторов 
•   Цифровизация магнитного сепаратора посредствам включения в них дополнительных 
органов контроля – пульповый расходомер, потоковый плотномер и др. для контроля 
технологического процесса и автоматизации его корректировки.

Состав и принцип работы:

Состав: 
1.  Барабан 
2.  Загрузочный коллектор 
3.  Коллектор разбавления питания 
4.  Защитный экран 
5.  Ванна 
6.  Узел поворота магнитной системы
7.  Рама
8.  Лоток концентрата 
9.  Мотор редуктор привода барабана 
10. Система смыва концентрата 

Пульпа через загрузочный коллектор (2) поступает в ванну (5) магнитного сепаратора. 
Сильномагнитные минералы под действием магнитного поля в зоне действия магнитной 
системы притягиваются к барабану (1) сепаратора. Барабан сепаратора вращаясь переме-
щает магнитные минералы в зону разгрузки – лоток концентрата (8). Немагнитные минера-
лы и сростки удаляются из ванны посредством разгрузочного люка, установленного на 
дне ванны.
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ЛЕНТОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ 
ФИЛЬТР МАРКИ ЛВФ 
для обезвоживания легкофильтруемых 
и быстроосаждающихся суспензий

•     Фильтрование суспензий концентратов крупностью 71 мкм более 50%
•     Фильтрование продуктов с высокой степенью гравитационного осаждения
•      Гидрометаллургические продукты, с требованиями по промывке осадка 

Объекты 
применения:

Ленточные фильтры представляют собой эффективное и надежное оборудование, непре-
рывного типа, позволяют добиться высокой степени обезвоживания осадка, последова-
тельно воздействуя на него силами гравитации и вакуума, а так же позволяют осущест-
влять промывку осадка непосредственно на ленте. Фильтры эффективно работают при 
обезвоживании рудных материалов с крупностью частиц более 71 мкм и кристаллизован-
ных продуктов химических производств.

•     предприятия  водопроводно-канализационного  и коммунального хозяйства;
•     угольная;
•     горнорудная;
•     целлюлозно-бумажная;
•     пищевая промышленность;
•     кожевенная;
•     металлургическая;
•     химическая;
•     нефтехимическая.

•     Кислотное выщелачивание меди, кобальта и пиритов 
•     Извлечение глинозема из спеченного шлама 
•     Извлечение урана после кислотного или карбонатного выщелачивания 
•     Извлечение насыщенного раствора 
•     Промывка целлюлозной массы 
•     Извлечение ванадия и вольфрама 
•     Промывка нитратов 
•     Кальцинированная сода 
•     Извлечение желтого кека
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Преимущества:
•    Извлечение растворов с показателем более 99,8% достигается за счет поддержания 
подпорного уровня раствора в зоне промывки, создающего идеальное вытеснение. 
•    Регулирование толщины осадка и его эффективное просушивание 
•    Обезвоживание осадков с высокой силой гравитационного осаждения 
•    Высокая ремонтопригодность, обоснована простотой конструкции фильтра 
•    высокая эффективность обезвоживания благодаря последовательности и специаль-
ной геометрии расположения валов различных диаметров;
•    низкое энергопотребление;
•    низкое потребление флокулянта;
•     высокая защита от коррозии: корпус из нержавеющей стали AISI 304; высоконагружае-
мые валы из углеродистой конструкционной стали защищены полимерным покрытием;
•    надежность обеспечивается также высококачественными комплектующими автомати-
зированная система управления лентой и защитой от ее схода;
•    компактность оборудования

Состав :

1. Ролик натяжения фильтроткани
2. Разглаживающий ролик
3. Уплотняющий ролик
4. Коллектор подачи питания
5. Рама
6. Лента дренажная
7. Короб подачи воздуха 
для системы воздушной 
подушки
8. Мотор-редуктор
9. Фильтроткань
10. Система коллекторов 
для очистки и регенерации 
фильтроткани
11. Приводной барабан
12. Вакуумная камера
3. Коллектор вакуумный
14. Система воздушной подушки
15. Натяжной барабан 
 

  Площадь фильтрующей поверхности - 9 м2
Рабочий вакуум - 0.06 МПа
Рабочее давление внутри фильтра - до 0,6 МПа
Рабочая длина вакуумной камеры - 4,5 м
Рабочая ширина дренажной ленты - 2 м
Удельная произ-сть при плотности питания 1100кг/м3 - 0,5т/м2/ч
Удельная произ-сть при плотности питания 1500кг/м3 - 1т/м2/ч
Установленная мощность привода - 7,5 кВт
Габаритные размеры - 7/3,7/2,5 м 

Масса, не более - 10 т

Технические характеристики:
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